
Gebruiks- en onderhoudsvoorschriften

GUN METAL KRANEN

Reinigingsinstructies om de hoge kwaliteit en originele staat van het product te behouden.

• Maak het product dagelijks schoon na elk gebruik om vuil- en kalkaanslag te voorkomen.
• Droog het product zorgvuldig af na elk gebruik om watervlekken te vermijden die 

hardnekkige kalkaanslag kunnen vormen.
• Gebruik een zachte, schone doek om het product te reinigen. 
• Maak het product voor het eerste gebruik goed schoon om eventuele resten van de 

productie te verwijderen.
• Gebruik voor dagelijkse reiniging een mild, alcoholisch reinigingsmiddel. Gebruik voor 

lichte kalkaanslag een zacht reinigingsmiddel op basis van citroenzuur.
• Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of hulpmiddelen, zoals schuurpads of 

microvezeldoeken, die het oppervlak kunnen beschadigen.
• Vermijd het gebruik van reinigingsmiddelen die vluchtige zuren bevatten, zoals zoutzuur, 

mierenzuur of azijnzuur, of chloorbleekmiddelen (natriumhypochloriet).
• Spoel het product na elke reiniging grondig af met schoon water en droog het af.
• Wees voorzichtig met hardere materialen die de afwerking kunnen krassen of beschadigen, 

zoals ringen of schurende reinigingsdoeken.
• Voor PVD-afwerkingen gebruik je spaarzaam en gelijkmatig een roestvrijstalen 

onderhoudsolie om vingerafdrukken te verminderen. Vermijd contact met gevoelige 
oppervlakken bij het aanbrengen van de olie.

• Reinig en ontkalk de perlator regelmatig met warm water en een mild, citroenzuurhoudend 
reinigingsmiddel om een goede werking te behouden.

• Verwijder kalkaanslag van douchekoppen en handdouches door voorzichtig de zachte 
sproeiers af te wrijven of door ze enkele minuten onder te dompelen in warm water 
gemengd met een mild, citroenzuurhoudend reinigingsmiddel. 

Belangrijk
Het niet opvolgen van deze zorg-, reinigings- en onderhoudsinstructies, of ongepast gebruik of 
externe invloeden, kan uw recht op de garantie vervallen


